Nowa Ruda, dnia 25 lipca 2023 r.

Noworudzkie Ustugi Komunalne Spélka z o. o.
ul. Zeromskiego 2
57-400 Nowa Ruda

Nr sprawy: NUK/ZP-02/23

MODYFIKACJA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. ,,Dostawa oleju
napedowego DIESEL do siedziby zamawiajgcego”

Zamawiajacy na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamdwien publicznych , dokonuje modyfikacji zapisow SWZ w ponizszym zakresie:

1) Rozdziat VI [:ikt SWZ otrzymuje brzmienie:

1.

Przedmiotem zamowienia sg cykliczne dostawy oleju napgdowego DIESEL w
iloéci 100.000 litrow. Ilos¢ oleju DIESEL nie jest zobowigzujaca dla
Zamawiajacego, powinna by¢ ona traktowana przez Oferenta jako szacunkowa.
Zamawiajacy ma prawo nie wykorzysta¢ w okresie realizacji umowy peinej
ilosci zapotrzebowania na olej. Zamawiajacy posiada zbiornik na olej napedowy
o pojemnosci 5.000 litréw, dlatego jednorazowa ilo$¢ dostarczanego oleju
wynosi¢ bedzie ok 4.000 litrow. Dostawy oleju napedowego DIESEL odbywac
si¢ beda specjalistycznymi autocysternami o odpowiedniej pojemnosci,
zaopatrzonymi w pomp¢ umozliwiajgca ttoczenie oleju napgdowego DIESEL na
wysokos¢ 4,0 m oraz posiadajagce wazne cechy legalizacyjne urzadzenia
wydawcze — Instalacj¢ pomiarowa przewozng do wydawania paliw cieklych,
wskazujacg dokladng ilo§¢ wydanego oleju DIESEL w warunkach
pomiarowych, tj. w temperaturze rzeczywistej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagan
metrologicznych, ktérym powinny odpowiada¢ instalacje pomiarowe do
cigglego 1 dynamicznego pomiaru ilosci cieczy innych niz woda, oraz
szczegolowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej
kontroli metrologicznej tych przyrzadow pomiarowych. Urzadzenia te powinny
posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacji wydane przez stosowny Urzad Miar.
Rozliczenie ilodci paliwa w temperaturze referencyjnej +15 oC nastapi zgodnie z
Polskg Normg PN-ISO 91-1.Zamawiajagcy jako termin dostawy dla
poszezegolnych partii ustala czas do 24 godzin od momentu zlecenia (faksem
lub telefonicznie lub pisemnie) wykonawcy dostawy.

Witasciwosci fizykochemiczne oleju napedowego DIESEL:
e Stan fizyczny — ciecz
e Barwa— jasnozolta



»  Zapach — charakterystyczny

e  Temperatura krzepnigcia w okresie (letnim) temperatur dodatnich — -00C

e Temperatura krzepniecia w okresie (zimowym) temperatur ujemnych — -
200C

e  Temperatura krzepnigcia w okresie przejsciowym — maksymalnie -100C

e  Zakres temperatur wrzenia — 180 - 4000C

e  Temperatura zaptonu — >560C

e  Temperatura samozaptonu — >2500C

¢  Granice wybuchowosci — od 1,3% do 6,0% (V/V)

» Rozpuszczalnos¢ w wodzie — nie rozpuszcza sig

2) Zamawiajacy wydluza termin skladania ofert, o ktorym mowa w SWZ do dnia
31.07.2023r., do godziny 12:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert, ktore odbedzie si¢
w dniu 31.07.2023 r. o godzinie 13:00

Pozostala cz¢s¢ SWZ - pozostaje bez zmian
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